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Problématique
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Sécheresses récurrentes : Besoin d’anticipation : Zone d’étude :
 Arrétés préfectoraux sécheresse (restrictions, interdictions d’usages de 'eau)  Systeme d’alerte précoce * Aquifere crayeux a cycle annuel
* Risque de rupture d’approvisionnement en eau potable (prévision des niveaux de nappe) * Usages multiples : eau potable,
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A partir de quel moment faut-il mettre en ceuvre une gestion anticipée de la sécheresse hydrogéologique ? (en réduisant les prélevements souterrains)
Quels sont les indicateurs pertinents a considérer ?

Est-ce qu’une gestion anticipée quelques mois , . 1 La crise sécheresse estivale peut-elle
. . 5 Vers d’autres indicateurs A o o s . .
avant la crise est pertinente : étre évitée par une gestion hivernale ?
Prévisions des niveaux de nappe au 14 mars et anticipation * Obstacles a une gestion printaniere de la crise a venir L - . o
, , , , o lors de la période de vid de | ) - Avec une réeduction des prélevements hivernaux de 50% :
* le niveau de nappe passe sous le seuil de crise sécheresse (i.e. lors de la péeriode de vidange de la nappe) : . Niveau de recharge > 26m NGF (supérieur au niveau de
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* siréduction des prélévements de 50% : on peut sortir de la * Le niveau piézométrique en fin de période de barmettrait d’affronter -
trajectoire de crise i ole d’ , ' . :
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P ScénariodePrélife;‘nent p_ S risque de sécheresse estivale a venir * une sécheresse de type 2019 (ou 2017) sans passer
* Exemple en 2022 : |a plus grosse vidange historique le seuil d’alerte
Seul Secheresse (-3,5m) mais seuil sécheresse non atteint car niveau
/ﬂ\\ wete piézométrique élevé en fin de période de recharge
\ L I (>27m NGF) a la différence de 2019 ou 2017 . —
\ _ T2 7T IS T U1 1 T T | = vgtenee 27m
® \ \ Alerte
% A Alerte renforcée
-g \\ \ ) L 26m
-%.24" ~ X ‘g \.\
2 \ 3 N R
5 a \\‘\\\
s E =
g <z \\\\\‘
231 \ % T — —
24 l .
jan':xier fév;ier meTlrs avTriI mlai julin juilllet anllflt septelmbre N‘I :
|
Si on retarde IIanticipation . 02/22 05/22 08/22 11/22 02/23 05/23 08/23 11/23
* 1 mois plus tard (-50%) : on peut toujours sortir du sentier _— p—
.. . . , . 012010 012012 012014 012016 0112013 012020 012022 _— servations — Projection sécheresse type
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2 mois plus tard (-50%) : ne permet plus de sortir du Situation a venir pour I'été 2023 : Ml
sentier crise... mais période de crise un peu plus courte Si I’hiver est faiblement pluvieux (courbe rouge de prévision ’ _ T >
Date de simulation — 14mars — 14awil — 14ma des niveaux de nappe entre octobre 2022 et mars 2023), une Avantages d’une gestion anticipée hivernale :
e vidange telle que celle de 2022 entrainera un passage sous le les marges de manceuvres sont plus importantes
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Conclusions
Résultats préliminaires: Conditions pour une gestion anticipée : Prévoir est inutile si : Dans le cas d’aquiferes a cycle annuel :
* soumis a des incertitudes, * étre capable de caractériser des seuils * pas le temps de sortir de la trajectoire  * se concentrer sur la période de vidange
en premier lieu desquelles se trouvent sécheresse (besoin de piézometres de crise a venir (probleme physique) revient a ignorer |la moitié de son cycle
les conditions météorologiques a venir avec chroniques longues) * |es colits économiques pour dévierde ¢ le niveau de nappe en fin de période
 dépendant du contexte e capacité a modéliser le comportement la trajectoire de crise sont supérieurs de recharge peut jouer
hydrogéologique, ce diagnostic des niveaux piézomeétriques (prévision) au colt de la crise elle-méme un role d’assurance contre
doit ensuite se traduire * information disponible et accessible — nécessite une connaissance les sécheresses a venir
en termes d’actions concretes a mettre pour faciliter le suivi et la gestion approfondie du systeme aquifere etudié * nécessite une gestion conjointe
en place par les gestionnaires de 'eau > exemple du systeme d’alerte précoce pour déterminer la période d’anticipation eaux souterraines et eaux de surface
©MétéEAU Nappes et les indicateurs a considérer en fonction de leur dynamique respective
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