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Observatoire sur I'hydrologie mediterraneenne

Situation: A rlextrémité ouest du massif montagneux des Appareillage:
Maures sur la bordure méditerranéenne. Le Réal Collobrier, est Mesure de la variabilité de la pluie : 15 pluviographes
affluent du Réal Martin, lui-méme affluent du Gapeau. Mesure de la variabilité des écoulement : 7 stations de 70.5 km2a 1.5 km?
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Suivi des assecs : 10 sites
Mesure de la climatologie : 1 station

Mesure de '’humidité des sols : 3 sites jusqu’a 5 profondeurs (entre 5 et 95 cm)
Mesure de la chimie : sondes multi-parametres sur 2 sites

Mesure de la piézomeétrie : 1 site

Suivi des invertébrés aquatiques : 3 sites

Geéologie et lithologie: Roches cristallophylliennes d’origine
sédimentaire (gneiss, schistes, phyllades).

Occupation du sol: Couverture forestiére essentiellement
calcifuge sur les coteaux et les hauteurs: chataigneraies, chénes
liege et vert, maquis a bruyere, plaine viticole et commune de
Collobrieres

Analyse retrospective et caracterisation de |a se

Pluviometrie: Année hydrologique 2021/2022 Climatologie : Annéee 2022

Temperatures minimales et maximales les plus chaudes de la chronique
[1946-2022] lors de la période estivale (juin a septembre) .
JUILLET mois le plus chaud jamais enregistré
Ces températures tres elevées contribuent a une augmentation de I'évaporation et a
un dessechement des sols.

Pluviométrie annuelle Ilargement deéficitaire par rapport a Ila normale

pluviomeétrique, déficit annuel moyen de plus 50 %
Similaire aux sécheresses precédentes marquantes : 2001/2002 et 1988/1989/1990
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Le déficit pluviometrique se traduit par un tres faible ecoulement annuel :QA, . = 22 mm S
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Paris, Chatou, les 8 et 9 mars 2023 https://www.ozcar-ri.org/fr/observatoire-real-collobrier/
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