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Usages de I’eau souterraine : une affaire de territoires

» Contextes géologique, hydrologique, climatique
« Systémes en place (de la source a l'usager)
 Demandes / prélevements

Les nappes phréatiques (ou aquiferes) représentent une part importante des ressources en eau consommeées

Répartition des usages de I'eau par bassin
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=» chaque territoire a sa spécificité hrg m
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Eléments de contexte de I’'année 2022 : Des conditions météorologiques exceptionnelles

Hiver 2021 — 2022 (bilan au 14 mars) Printemps 2022 (bilan au 10 juin) Eté 2022
(bilan au 29 aout)

Températures +1,2 °C en moyenne pararapportala +1,6 °C en moyenne par arapportala +2,3 °C en moyenne par a rapport a
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Conséquences sur
les sols et les
nappes souterraines
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moyenne de référence (1981-2010)

-10% en moyenne par a rapport a la
moyenne de référence (1981-2010)

-50% a -80% sur certaines régions

+10 % en moyenne par a rapport a la
moyenne de référence (1991-2010)

v' Une sécheresse des sols précoce
v

La période de recharge s’est
terminée sur une grande partie du
territoire en janvier-février, soit avec
2 a 3 mois d’avance

Une situation dégradée avec des
niveaux des nappes autour de la
moyenne sur 1/3 du territoire et

« modérément bas » a « bas » sur
les 2/3 du territoire die a une
recharge hivernale déficitaire

moyenne de référence (1981-2010),
avec des vagues de chaleurs
3¢me rang des printemps les plus
chaud depuis 1900

-40% a -60% par a rapport a la
moyenne de référence (1981-2010)
3¢me rang des printemps les plus

secs depuis 1959

+10% a +30 % par a rapport a la
moyenne de référence (1991-2010)

v' Une sécheresse des sols
présente sur ~I’ensemble du
territoire national

v" Des niveaux de nappes en baisse
constante avec des niveaux
« modérément bas » a « bas »
sur les 2/3 du territoire, et « trés
bas » sur certains secteurs
localisés (nord aquitaine)

la moyenne de référence (1981-2010)
+3 a +5°C dans certaines régions
2é rang des étés les plus chaud

depuis 1900

-40 a -60 % par a rapport a la
moyenne de référence (1981-2010)
Parmi les 10 étés plus secs depuis
1959

+10% a +40 % par a rapport a la
moyenne de référence (1991-2020)

v Une sécheresse des sols
présente sur I’ensemble du
territoire national

v" Des niveaux de nappes en baisse
constante avec des niveaux
« modérément bas » a « bas »
qui s’accentuent sur I’ensemble
du territoire, et « trés bas » sur
certains secteurs localisés
(PACA)



Sécheresse 2022 : Evolutions des
13 juillet 2022
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Proportion de départements soumis a arrétés
préfectoraux restrictions d’'usages
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niveaux de restriction d’usage de I’eau (arrétés préfectoraux)
8 septembre 2022

30 novembre 2022

Z200000m

Départements métropolitains soumis a des restrictions
d’usage de l'eau :

90% a fin octobre 2022

59% a fin novembre

Source : CASH & PROPLUVIA
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Un réseau de suivi dense e brgm &

= 3100 points de suivi des niveaux d’eau des ESO en 2021 (1795 gérés % 5E
par le BRGM dont plus de 1700 en temps réel) “rag L,

= dont 1839 piézomeétres pour reportage dans le cadre de la DCE sur G".pe +H "
les aspects quantitatifs ‘QZ -

= Fréquence des mesures : heure, jour, mois,.. o 2w

Légende
Piézomatro actif
Piézométre sous

Des données en quasi-temps réel P
v' Capitalisation quotidienne des données brutes issues des capteurs dans :
Hub’EAU (diffusion des données du SIE)

Validation des données par un expert hydrogéologue

Mise a disposition bimensuelle des données validées dans ADES (portail
national d’accés aux données sur les ESO géré par le BRGM)
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Evelution récents des niveaux :
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v" Outils simples associés (calcul de l'indicateur piézométrique standardisé,
cartes,..) 0

Pérviaun b

S v @O esniiiba

Type d'aquifire :

Tasrain Meenantine BA0E Grandes RICOES

v" Données pour le Bulletin de Suivi Hydrologique (BSH) Piézométre.o i , A A .

de Fricamps
(80 =

|

v Toergn crigtalin Sany FRNGES NAPDEE
<00k C 7 Zoret Shedales Sans grandes nappes

@ hBéostiences pour une Terre durable

&

BRGM — SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR




Un étiage 2022 sévere : des prélevements a maitriser pour préparer 2023

Niveau des nappes a I’entrée d’hiver
2021-2022 (octobre novembre)

Niveau des nappes a la sortie
d’hiver 2021-2022 (mars-avril)

Niveau des nappes
au 1er novembre 2022
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Niveau des nappes au dessus des normales a 'entrée

Une situation dégradée avec un niveau des nappes autour de
de I'hiver 2021-2022 @ O @ @

la moyenne sur ~1/3 du territoire @ et modérément bas () a
bas ) surles ~2/3 du territoire d0 & une recharge hivernale
déficitaire

Les niveaux continuent a baisser

2/3 des nappes affichent des niveaux sous les
normales mensuelles

1/3 des nappes affichent des niveaux bas ()

atres bas ()

Points de vigilance et recommandations formulées pour préparer 2023
* Des niveaux des nappes a 'automne 2022 nettement inférieurs a ceux de I'année derniére

longue (jusqu’au printemps) afin de reconstituer durablement les réserves en eaux souterraines

« Larecharge 2022-2023 conditionne les niveaux de 'année 2023 : elle devra étre particuliérement abondante et
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La situation de début 2023 comparée a celle de début 2022
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Etat des nappes

d’eau souterraine
(source : BRGM)

Trés haut
Haut

Modérément
haut

- Comparable
ala nale

30%

20% ——
10% —
0%

Jarwvier 22 Janvier 23

Bas

Trés bas

Comparaison entre début 2023 et 2022 :

Des niveaux des nappes en janvier 2023 trés
inférieurs a ceux de janvier 2022

La recharge de 2021-2022 s’est arrétée deés
début février

Incertitude actuelle sur la fin de période de
recharge 2022-2023
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Fin février
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ACTIONS MISES EN CEUVRE

9 Retour d’expérience 2022
QAP +
i Projections d’évolution climatique du GIEC
— |
o >

Nécessité d’améliorer I'anticipation par la surveillance et la prévision de I’évolution des nappes
afin d’accompagner les prises de décision au niveau national et local, a difféerentes échelles de temps

Des actions avec une grande ambition : En 5 ans, des outils de prévision de gestion opérationnels
» Outils de gestion a I’échelle saisonniére (MétéEAU Nappes)

» Outils de gestion moyen et long terme (Modéles maillés régionaux)

@ bﬁéostiences pour une Terre durable
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OUTILS DE GESTION A L’ECHELLE SAISONNIERE

BRG

170.5

170

=
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Niveaux (m NGF)

168.5

168

167.5

Déploiement sur I’ensemble du territoire national de notre outil MétéeEAU Nappes

Informer sur la situation en temps réel et anticiper I'évolution a court terme, de 28]02/23 Y Wro s e X e

quelques semaines a plusieurs mois e AL o
* A s
Fournir aux décideurs locaux un outil opérationnel pour prendre des décisions — ':'%" & 2 o=
permettant de sécuriser 'approvisionnement en eau potable (limitations de YE e anm % A & i
prélévements, interconnexions de réseaux, implantations de nouveaux forages) N\ i - & o
Capacité de réaliser actuellement ces simulations sur 43 points avec des - = it pess AW ""f,'_:_ /
informations et des applications tres locales : https://meteeaunappes.brgm.fr/fr v M U e
= Passer d’un suivi de 5% a 80% des aquiféres régionaux d’importance AN gt 72
TS V roucine % -
Prévision des évolutions du niveau d’'une nappe (ex Val de Sadne) S A, S = R
[ Vigilance ~d
Vigle /\ météeaunappes
[0 Alerte renforcée
[ Crise

o N iveaux observés

= = = Prévisions : 10ans humide (90%pluie)

== == == Prévisions : 5ans humide (80%pluie)
Prévisions : médiane (50%pluie)

== == = Prévisions : 5ans sec (20%pluie)

= == = Prévisions : 10ans sec (10%pluie)
= == == Prévisions : Sans pluie (0%pluie) @ Géosciences pour une Terre durable
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https://meteeaunappes.brgm.fr/fr

Outils de gestion moyen et long terme

>

Y YV VYV

Fournir aux décideurs locaux et aux gestionnaires des outils pour
simuler I'impact du changement climatique, de politiques de I'eau
et daménagement du territoire sur les ressources en eau

Atteindre une couverture de I'ensemble des bassins a enjeux
avec des modeles maillés a une échelle opérationnelle pertinente
(bassin versant, masse d’eau, secteurs a enjeux) avec prise en
compte des rapports colts/bénéfices

Possibilité d’adapter localement les préconisations de
prélévements dans les nappes

11 modéles actuellement disponibles et opérationnels

10 modeles en cours de mise a jour ou d’élaboration

15 a 20 modeles a développer (a prioriser avec les pouvoirs
publics)

=> outil de gestion et d’aide a la décision pour garantir un

acces pérenne a la ressource en eau en tenant compte de
la spécificité des territoires

= Mise a disposition au sein de la plateforme AQUI-FR

BRGM — SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR 10
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Mise en place de solution d’adaptation au changement climatique pour la gestion intégrée de la

ressource en eau dans les territoires

» [|'élaboration de nouvelles stratégies de gestion des ressources
» gestion active, recharge maitrisée,
» barrages souterrains,
= solutions foncées sur la nature,
» la mobilisation de ressources non conventionnelles :
» valorisation des eaux pluviales,
» réutilisation des eaux usées traitées,

» la conception, la simulation et I'expérimentation de nouveau modes de
gouvernance pour une gestion mutualisée des risques induits par la
sécheresse (réduction de la vulnérabilité économique des usagers de
l'eau).

Recharge attificielle indirecte — Critéres physiques Recharge artificielle directe — Critéres physiques

Caballero Y., et al.
(2018) — Faisabilité de la
recharge artificielle dans
le bassin Rhéne
Meéditerranée Corse:
contexte et analyse
cartographique.

0 30 60 120 180 240 A

0 30 60 120 180 240
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Maitrise partielle
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En synthese :

» Gérer les aquiféres avec une meilleure capacité a :

v" Surveiller les aquiféres, notamment ceux qui sont en situation critique et qui constituent la ressource exclusive de la
distribution en eau potable

v" Anticiper sur plusieurs mois (pas de temps saisonnier) I'’évolution des eaux souterraines

»  Garantir une disponibilité et un partage de I'eau pour tous les usages (eau potable, agriculture, industrie) et assurer les soutiens
d’étiage et les services écosystémiques associés

» Mieux anticiper les périodes de crise et I'impact des décisions associées
v' Améliorer la prédiction a court terme =» adapter les préconisations de prélevement

v' Améliorer la prédiction a long terme = mettre en place les mesures d’adaptation au changement climatique

» Mettre en place des solutions d’adaptation en tenant compte de la spécificité des territoires

@ hBe‘osciences pour une Terre durable
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