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MODELISATION HYDRAULIQUE UNI-DIMENSIONNELLE DE LA
PROPAGATION DES CRUES SUR LA SAONE ET LE DOUBS

Jean-Michel SIGAUD?!", Yohann EVAIN?, Elodie PAYAl, Anne-Laure TIBERI-WADIER?, Kevin CORSIEZ, Alexis BERNARD?,

Elsa LAGANIER?, Patrice DEVILLERS?

La modélisation hydraulique
comme outil de prévision des crues

Le Service de Prévision des Crues Rhone amont-Sadne a sollicité par
'intermédiaire du SCHAPI (Service Central d'Hydrométéorologie et
d'Appui a la Prévision des Inondations) le Cerema pour I'élaboration
d’'un modele hydrauliguede ... :
propagation des crues de la
Saone et du Doubs, afin
d’harmoniser les  outils ™%
jusqu’alors  exploités et muaFEs
d’améliorer la prévision des g

crues en termes de précision | '
et d’échéance (au-dela de

Les enjeux de I'exploitation opérationnelle au SPC

Rhone amont-Saone

Le modele hydrauligue Mascaret Sadne-Doubs est piloté par l|la Plateforme
Opérationnelle pour la Modélisation (POM) qui ordonnance, dans la configuration la
plus étendue, l'alimentation en données de débits observés et prévus aux 27 points
d’entrée (2 points d’entrée amont des branches Sadne et Doubs, 3 bassins versants
in:cetrGrrdmsédiaires et 22 affluents) et 'enchainement des 9 sous-modeles.
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- 48 stations hydrométriques exploitées sur |a Figure 3 : Barrage mobile de
Saone, le Doubs et leur affluents régulation a Couzon sur la Sabne

Figure 4 : Représentation carto
segmenté en 9 sous-modeles
hydrométriques de référence

graphiqgue du modele global,
délimités par des stations

Le calage des modeles

Plusieurs criteres de performance ont été regardées lors des phases de
calage des modeles :

€@ Critere de Nash-Sutcliffe NS=1-

MSE

Oy

avec :
- MSE I'erreur quadratigue moyenne

— indicateur de performance « globale »...
— ... mais pas d’information sur la qualité de la prévision du pic de crue

© Erreur sur les volumes : ¢ = fQSlm(t)dt—j Qobs (t)dt
soit en discrétisant : 40 =~ Z [0sim(t). At] — [z Qobs(t). At

—> correction des hydrogrammes en entree de modele

€© Décalage temporel sur les picsde crue : ar, =t —¢

SIM, max Hopsmax

O Erreur en valeur sur les pics de crue : an = gy, 00 — Hopsmas

- La minimisation des critéres € et @ permet d’aboutir aux résultats
les plus probants.
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Figure 5 : Exemple de calage tenant compte des erreurs de volumes : a
gauche : hydrogrammes obtenus par injection brute des débits ; a droite :
hydrogrammes obtenus apres corrections des débits (x 1,5 sur débit de la
Sadne et x 2,5 sur débits des affluents), crue de janvier 2018, station de Gray

- oZla variance des valeurs observées
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Les résultats déja obtenus

On note globalement une bonne reconstitution des

dizaine de cm) que pour les décalages temporels (
limités a 24h, ces écarts étant a relativiser compte-ten
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