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CONTEXTE Composantes de Pincertitude totale de la chaine de prévision
L'incertitude des previsions METEO Le prévisionniste doit L'incertitude des prévisions HYDRO
composer avec les (modélisation hydrologique ou hydraulique)
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| (station Vigicrues qui dispose d’'un modele hydrologigue GRP calé et de bonne qualité)
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Intervalles type de pluie Quantiles Q10-90BF calculés sur les 10 prévisions avec le modéle GRP Post-traitement des 10 prévisions GRP
prévue : observations de pluie, jour J pour chacun alimenté avec : qui produit pour chaque prévision :
7-15 mm ; 10-20 mm ; des intervalles type de pluie préevue. - 9 chroniques de pluie prevues _. 9 séries de débits probabilisés Q10-906R
15-30 mm ; 20-40 mm ; probabilisées issues du Q10-Q90FF et —> 90 séries de prévisions de débits
30-50 mm - 1 chronique de pluies observées P°°s - P !
(81 pour chaque couple QXX®P- QYYCRP
+ 9 issues de la prévision GRP en pluies
» les sorties de modélisation probabilisées observees.

Matrice & double entrée Qxx®°/ Qxx®RP _. Comparer ~  ( QXXEP- QYY©RP)

“avec I'observation
Combinaisons QxxBP-QxXGRP < Q10-Q90cible

i Choix des combinaisons de quantiles selon 3 criteres :
RESULTATS - fiabilité : taux de non-dépassement cible des couples QXXBP-QXX®RP (10 £ 5 % pour Q10, 50 = 10 % pour Q50 et 90 + 5 % pour Q90)
- précision et finesse : minimiser |'erreur absolue moyenne avec les observations
- homogéneéiteé : couples de quantiles equilibrés pour éviter les extrémes du type Q10BP- Q90GRP

Echantillon analysé:
La série a horizon de prévision 6 heures (horizon de calage du modele GRP a la station de Cambo-les-Bains) Expertise humaine +
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Exemples des simulations sur trois crues :

Rouge : Tendance basse : Q508P- Q305R? Comparaison des résultats pour la combinaison BP - GRP avec la méthode simple BP moyen — Quoique
Tendance centrale: Q608°P-Q60°¢R? fourchette d’incertitudes —— Précici i
. BP_ GRP - . P - . . . . g sgeg r Iapiite P recision . Inesse
| | Tenfjancebham?. Q70°"-Q90 Q10-Q90 cible calibrée Période étudiée - Taille de Fiabilité Combinaison Précision Combinaison Finesse Combinaison
g ﬁg?'lei Xifﬁlreg dsee;Vue:nt”eS OO 2017-2022 Péchantillon | BPmoy - Quoique | s oo | BPmOY - Quoique | e oo | BPmOY — Quoique | e o cer
Noir : Q10-50-9Q8Pmoyen
Débits > 70 m/s 4288 84 % 73 % 13,8 14,4 44,6 33,4
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