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Échantillon largement 
automatique, donc peu 
paramétrable par l’utilisateur

Ajustement de la loi statistique :
Peu de choix de lois (Gumbel, 
Gauss ou Galton uniquement) + 
distributions pas toujours adaptées à 
la variable étudiée

Valeurs statistiques déduites
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Débits instantanés maximaux par mois calendaire, 

sur l'ensemble de la période de mesure =  QiXM

QIX max sur l’année
Si l’année est complète

Année incomplète

Colonne Année fausse

CRUCAL journalier et instantané TOUSQIX

Analyses statistiques très automatisées, peu paramétrables, ni critiquées ni validées par les producteurs de données

AUDOUY Jean-Nicolas(1), PITSCH Stéphanie(1), RENARD Benjamin(2), CHALEON Carine(3)

(1) Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoire, SCHAPI, Toulouse
(2) INRAE, RECOVER, Aix-Marseille Université , Aix-en-Provence

(3) Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, DRIEAT Île-de-France, Paris

DEPUIS LE 25/01/2022 https://www.hydro.eaufrance.fr (accès utilisateurs et grand public)
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr (accès producteurs)

Analyses directes sur l’ensemble des données 
sans calage de loi statistique

Reprise des analyses CRUCAL 
journalier et instantané pour les crues

Cartes de 
statistiques : 

synthèses 
hydrologiques 

facilitées

Nouveau cœur de calcul statistique (HydroPortailStats codé en R, disponible comme package autonome sur  https://cran.r-project.org/package=HydroPortailStats, ouvert et 

libre d’utilisation) + nouvelle interface offrant des possibilités d’analyses démultipliées, de paramétrages plus fins et de 
validation possible par les producteurs de données

Analyse statistique personnalisée pas à pasPage de synthèse des analyses statistiques 
existantes sur un site ou une station hydrométrique

1. Choix de la grandeur, 
de la période et du 
statut des données

2. Statistiques descriptives et récapitulatif des 
données considérées

3. Choix de l’extracteur, filtrage 
saisonnier

Valeurs retenues ou non suivant le type de 
discontinuité et le choix de l’utilisateur

4. Echantillon : caractérisation, 
statistiques descriptives, saisonnalité et 
validation

5. Choix de la loi statistique et de la méthode d’estimation : 
Lois adaptées à la variable étudiée et paramétrage avancé possible 
avec un choix plus étendu pour les hydrologues

6. Résultats de l’ajustement et des 
tests statistiques sur l’échantillon

Analyses de référence par régime
Paramétrage modifiable et validation par les 
producteurs de données 

Reprise TOUSQIX (crues)
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